Перечни исходной информации.
ПЕРЕЧЕНЬ №1
исходной информации,  необходимой для определения и обоснования нормативов создания запасов топлива.

в соответствии с приказом Минэнерго России №66 от 4.09.2008 г.

1. Учредительные документы предприятия:
     - Устав предприятия;

     -Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридического лица;

     -Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
2. Сведения об энергоснабжающей организации (наименование, почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя организации, контактный телефон, реквизиты).
3. Документы,  обосновывающие значения нормативов (расчеты запасов топлива, выполненные специалистами организации, либо специализированной организацией).
4. Краткая характеристика электростанции, котельной.
Расчет нормативов создания запасов топлива на котельной выполняется на основании Приказа Минпромэнерго России от​​​​​​  4 сентября 2008 г. №66.

1. Состав документации по расчетам нормативов запасов топлива на котельной

1.1 Общие сведения о котельной


Топливо основное:


Резервное:

	Тип котлоагрегата, в т.ч. тип и количество горелок
	Год ввода в эксплуатацию.
	Количество
	Производительность т/час, Гкал/час
	Давле-ние, кгс/см2,Расчетное, /Факти-ческое
	Температура уходящих газов, С.
	Коэффициент избытка воздуха за котлом
	Поверх-ность нагрева котла.м.2
	КПД «брутто» по результатам последних испытаний (режимн. карта)
	Годовой фонд рабочего времени
	Годовой рас-ход топлива, т.у.т.
	Годо-вое произ-водство тепла. Гкал
	Состояние оборудования

	
	
	
	Проектная
	Фактическая
	
	За котлом
	За ВЗП (экон.)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Паровые котлы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Горелки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водогрейные котлы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Горелки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: Предоставить копии паспортов котлов.































5. Проектное и фактическое топливо и его структура.

Структура и фактический расход  топлива по предприятию  за  2008-2010г.г.

	
	Расход топлива

	
	Газ,тыс. м3
	Мазут. Т.
	Условное топливо, т.у.т.

	
	2008 г.
	

	Январь
	
	
	

	Февраль
	
	
	

	Март
	
	
	

	Апрель
	
	
	

	Май
	
	
	

	Июнь 
	
	
	

	Июль 
	
	
	

	Август
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	

	Октябрь
	
	
	

	Ноябрь
	
	
	

	Декабрь
	
	
	

	Итого
	
	
	

	
	2009 г.
	

	Январь
	
	
	

	Февраль
	
	
	

	Март
	
	
	

	Апрель
	
	
	

	Май
	
	
	

	Июнь 
	
	
	

	Июль 
	
	
	

	Август
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	

	Октябрь
	
	
	

	Ноябрь
	
	
	

	Декабрь
	
	
	

	Итого
	
	
	

	
	2010 г.
	

	Январь
	
	
	

	Февраль
	
	
	

	Март
	
	
	

	Апрель
	
	
	

	Май
	
	
	

	Июнь 
	
	
	

	Июль 
	
	
	

	Август
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	

	Октябрь
	
	
	

	Ноябрь
	
	
	

	Декабрь
	
	
	

	Итого
	
	
	


6. Энерготопливный баланс.

7. Прогнозируемые объемы производства энергии с указанием источников их получения.
8. Технологическая схема и состав оборудования, обеспечивающие работу котельной и электростанций в режиме выживания, перечень и значения не отключаемых потребителей. Наличие складских помещений и мазутных емкостей.
9. Ранее утвержденные нормативы запасов топлива.

	Топливо
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Факт на 01.01.
	Факт на 01.10
	Факт на 01.01.
	Факт на 01.10
	Факт на 01.01.
	Факт на 01.10

	Мазут, тыс.т.
	
	
	
	
	
	


10. Документ,  подтверждающий способ доставки топлива (автомобильный, железнодорожный, трубопроводный транспорт), поставщики.

11.  Расход топлива  по месяцам за три предыдущих года, фактические запасы топлива, сложившиеся на 1 число каждого месяца за три прошедших года. Статистическую отчетность №6-ТП и №4-запасы..
Вся исходная информация  должна быть представлена в 3-х экземплярах, подписана руководителем организации и заверена печатью.
Перечень №2 исходной информации, необходимой для определения и обоснования нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию в соответствии с приказом Минэнерго России №323 от 30.12.08 г.

1. Пояснительная записка. В пояснительной записке должны быть отражены:

- сведения об энергоснабжающей организации (наименование, почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя организации, контактный телефон, реквизиты);

- прогнозируемые объемы отпуска тепла в паре и горячей воде;

- состав оборудования котельной;

- значения внешних факторов: структура и качество сжигаемого топлива, температура наружного воздуха, температура воды в источнике водоснабжения;

- принятый состав работающего оборудования на каждый месяц расчетного периода с соответствующим обоснованием.

2. Расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период, выполненные в соответствии с методикой, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 №323. Результаты расчетов нормативов удельных расходов топлива должны быть представлены в сводной таблице, согласно приложению № 2.

3. Расчет расхода тепла на собственные нужды котельной, выполненные в соответствии с методикой, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 №323.

4. Краткая характеристика  установленного основного оборудования каждой котельной (приложение № 5).

5. Режимные карты котлов,  включая  копии титульных листов отчета по режимно-наладочным испытаниям.   

6. Карты загрузки котлов.

7. Распределение выработанной энергии котельными по месяцам на 2010 год, Гкал.

8. Значения нормативов удельного расхода топлива за период 2007-2009 гг. (по каждой котельной и средневзвешенный по предприятию, согласно форме № 1), которые включают в себя:

· фактические значения нормативов удельного расхода топлива за период  2007-2008 гг. 

· значения утвержденных в Минэнерго России нормативов за период 2007-2009 гг.

· Значения нормативов включенных в тариф за период 2007-2009 гг.

9. Действующий паспорт качества на топливо.

10. Действующий договор на поставку газа.

11. Баланс спроса и предложения на тепловую энергию 2007г.,2008г.,2009г.,2010г. Если на балансе предприятия находится более одной котельной, то в дополнение, по каждой котельной представляются данные согласно форме № 2.

12. Тепловая схема котельной.

13. Температурные графики теплосетей.

14.  План проведения ремонтов основного энергетического оборудования в 2010 году.

15. Перечень мероприятий по повышению энергетической эффективности и модернизации оборудования котельной.

16. Учредительные документы предприятия:

17. Письмо для утверждения нормативов удельных расходов топлива на имя руководителя Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области.
Внимание: вся исходная информация должна быть представлена в 3-х экземплярах, подписана руководителем организации и заверена печатью.

Перечень №3 исходной информации, необходимой для определения и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии в соответствии с приказом Минэнерго России №325 от 30.12.08 г.

Документация по нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии оформляется в соответствии с рекомендациями настоящего перечня и брошюруется в отдельные тома (книги), как правило, по каждой системе централизованного теплоснабжения, населенному пункту или в целом по энергоснабжающей (теплосетевой) организации. При этом под понятием «система централизованного теплоснабжения» понимается совокупность одного или нескольких источников тепловой энергии, объединенных единой тепловой сетью, предназначенная для теплоснабжения потребителей тепловой энергией, которая функционирует с определенным видом теплоносителя (пар-конденсат по параметрам, горячая вода),  гидравлически изолированная от других систем, для которой устанавливается единый тепловой и материальный баланс.

В отдельную, как правило, последнюю книгу (том) брошюруются:

· «Общие сведения об энергоснабжающей (теплосетевой) организации»;

· «Общая характеристика систем теплоснабжения»;

· «Общая характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)»;

· Результаты расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

· Фактические затраты энергоресурсов за периоды, предшествующие регулируемому (прогнозируемому);

· Перечень предложений (мероприятий) по повышению энергетической эффективности работы систем транспорта тепловой энергии. 

Каждая книга (том) оформляется титульным листом (см. форму №1). Титульные листы каждой книги (тома) подписываются руководителями (техническими руководителями) энергоснабжающей организации и подразделения, эксплуатирующего тепловые сети соответствующей системы теплоснабжения (населенного пункта).

1. Учредительные документы предприятия:

2. Общие сведения об энергоснабжающей организации (по форме №2).

3. Документы, обосновывающие значения нормативов (расчеты потерь тепловой энергии при ее транспортировке по тепловым сетям, выполненные специалистами организации, либо специализированной организацией). Утвержденные нормативные энергетические характеристики по показателям: «потери сетевой воды», «тепловые потери», «удельный расход сетевой воды», «разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах (температура в обратном трубопроводе)» и «удельный расход электроэнергии» с указанием срока действия.
4. Характеристика трубопроводов тепловой сети по участкам, эксплуатируемых теплосетевой организацией, раздельно для сетей до ЦТП и после ЦТП (см. таблицы 1, 2, 3) на период регулирования. Для тепловых сетей после ЦТП – раздельно для сетей отопления и вентиляции и сетей горячего водоснабжения. Для паровых сетей: местные сопротивления по участкам, суммарное термическое сопротивление по участкам (см. примерную таблицу 4), а также параметры пара на каждом i-ом участке магистрали, определенные исходя из среднегодовых параметров пара на источнике теплоснабжения и максимальных договорных расходах пара у каждого потребителя (см. примерную таблицу 5).

5. Объём, м3, трубопроводов тепловых сетей,  эксплуатируемых теплосетевой организацией, (раздельно для неотопительного и отопительного периодов) в рассматриваемой системе теплоснабжения, согласно таблице 6, на период регулирования.

6. Прогнозные среднемесячные температуры, °С, как средние из соответствующих статистических значений по информации местной метеослужбы за последние 5 лет или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии и климатологическим справочникам: 

· наружного воздуха,

· грунта на средней глубине  заложения трубопроводов,

· в помещениях (при наличии прокладки трубопроводов в помещениях),

· холодной воды (раздельно для каждого источника теплоснабжения и для холодной воды, поступающей в систему ГВС из водоканала).

Пример предоставления данных в табличном виде приведен ниже (см. таблицу 7).

7. Прогнозная продолжительность отопительного и неотопительного периодов (см. таблицу 7).

8. Утвержденный эксплуатационный температурный график отпуска тепловой энергии на базовый период и на период регулирования от каждого источника тепловой энергии, температурный график работы систем отопления (вентиляции) и ГВС после ЦТП в табличном или графическом виде. Режим отпуска тепловой энергии в неотопительном сезоне за базовый период и период регулирования (температуры сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах) (см. примерную форму №3).

9. Для паровых сетей: среднемесячные параметры (температура и давление) пара на источнике теплоснабжения, а также максимальные договорные расходы теплоносителя у каждого потребителя помесячно (см. таблицу 8).

10. Сведения по гидравлическим системам автоматического регулирования и защиты (САРЗ), предусматривающим слив теплоносителя, в системе теплоснабжения. Количество однотипных САРЗ, находящихся в работе, с указанием технически обоснованного расхода сетевой воды на слив для каждого из типов САРЗ и числа часов работы в году (см. таблицу 9).
11. Сведения по насосному оборудованию, осуществляющему передачу тепловой энергии и находящемуся на балансе организации (насосное и другое оборудование, установленное на источнике тепловой энергии, к теплосетевому оборудованию не относится). Указать назначение насосного оборудования, состав оборудования (марка, количество, мощность, число оборотов, фактические диаметры рабочих колес), наличие ЧРП.

Расчетные значения расходов через насосное оборудование, обоснованные результатами расчетов гидравлического режима тепловых сетей от всех источников теплоснабжения при характерных температурах наружного воздуха на протяжении отопительного сезона и расчетные расходы теплоносителя в летний период согласно разработанному летнему режиму работы системы теплоснабжения.

Прогнозные на период регулирования данные по количеству часов использования и количеству работающих насосных агрегатов на каждой из насосных станций и ЦТП.

Данные предоставляются раздельно по системам теплоснабжения для каждого предприятия, эксплуатирующего тепловые сети энергоснабжающей организации. Пример предоставления данных приведен в таблице 10.

12. Наличие приводов запорно-регулирующей арматуры в тепловых сетях. Указать количество однотипных приводов электрифицированного оборудования, установленную мощность и КПД электроприводов, годовое число часов работы электроприводов каждого вида оборудования на период регулирования (см. таблицу 11).

13. Фактические затраты электроэнергии за базовый и предшествующий базовому периоды  (помесячно) по каждому ЦТП и насосной станции на балансе энергоснабжающей организации (см. таблицу 12).

14. Перечень мероприятий по повышению энергетической эффективности работы систем транспорта тепловой энергии (см. таблицу 13).

15. Схема тепловых сетей системы теплоснабжения.

16. Баланс спроса и предложения на тепловую энергию на 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г.

17. Свод данных по котельным за 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г.

18. Письмо для утверждения нормативов технологических потерь на имя руководителя Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области.

19. Значения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на  2007 г., 2008 г., 2009 г., утвержденные приказом Минэнерго России

Внимание: Вся исходная информация должна быть представлена в 3-х экземплярах, подписана руководителем организации и заверена печатью.

Форма №1

	НОРМАТИВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

____________________________

(наименование энергоснабжающей (теплосетевой) организации)

Книга 1. _______________________

         (наименование книги)

_______________________

 (наименование системы теплоснабжения)




Количество сброшюрованных листов________

	
	
	

	Главный инженер (Руководитель)

_____________________________

(наименование энергоснабжающей (теплосетевой организации)
	____________

(подпись)
	______________________

(Ф.И.О.)

	Главный инженер (Руководитель)

_____________________________

(наименование   предприятия, эксплуатирующего тепловые сети)
	____________

(подпись)
	______________________

(Ф.И.О.)


Форма №2

Общие сведения об энергоснабжающей (теплосетевой) организации

[image: image1.wmf]Сведения об обследуемой организации:

Адрес:

в горячей 

воде, 

Гкал/ч

 в паре, 

т/ч

в горячей 

воде, 

Гкал/ч

 в паре, 

т/ч

1

2

3

4

5

6

7

Собственные источники 

тепловой энергии:

 ТЭЦ-1

 ТЭЦ-2

Источники тепловой 

энергии других ЭСО:

ЭСО-1 (наименование)

Котельная 1

Котельная 2

ЭСО-2 (наименование)

Котельная 1

Котельная 2

Собственные источники 

тепловой энергии:

 ТЭЦ-3

Котельная

Источники тепловой 

энергии других ЭСО:

ЭСО-3 (наименование)

Котельная 1

Котельная 2

Собственные источники 

тепловой энергии:

Источники тепловой 

энергии других ЭСО:

Примечание:

 таблица заполняется для базового периода

_______________

Наименование энергоснабжающей (теплосетевой) организации:

________________________________________________________________________________________

Наименова-

ние системы 

теплоснаб-

жения

Наименование 

источника 

теплоснабжения

Ф.И.О. руководителя и телефон (факс):

___________________________________________

Всего по населенному пункту

Всего по ЭСО (ТСО)

Населенный 

пункт 1

СЦТ-1

СЦТ-2

Всего по  населенному пункту

___________________________________________________________________________________________________________

Населенный 

пункт 2

СЦТ-3

Адрес электронной почты:

_________________________________________________________________________________________

Установленная 

тепловая мощность 

источника

Располагаемая 

тепловая мощность 

источника

Наименование 

населенного 

пункта


Форма №3

Утверждаю

_____________________________

/Должность руководителя предприятия/

______________

/Ф.И.О., Подпись/

Температурный график работы
 ______________________

               /Наименование предприятия/

	Температура наружного воздуха
	График 95-70 0С

	
	Температура поступающей воды
	Температура обратной воды

	10
	36,8
	30,3

	9
	38,6
	33,6

	8
	40,5
	34,9

	7
	42,3
	36,1

	6
	44,2
	37,4

	5
	46,0
	38,6

	4
	47,7
	39,8

	3
	49,5
	41,0

	2
	51,2
	42,2

	1
	52,9
	43,3

	0
	54,7
	44,4

	-1
	56,3
	45,5

	-2
	57,9
	46,6

	-3
	59,6
	47,7

	-4
	61,2
	48,8

	-5
	62,9
	49,9

	-6
	64,5
	50,9

	-7
	66,1
	51,9

	-8
	67,7
	53,0

	-9
	69,3
	54,0

	-10
	70,9
	55,0

	-11
	72,4
	56,0

	-12
	74,0
	57,0

	-13
	75,5
	57,9

	-14
	77,0
	58,9

	-15
	78,6
	59,9

	-16
	80,1
	60,8

	-17
	81,6
	61,8

	-18
	83,1
	62,7

	-19
	84,7
	63,6

	-20
	86,2
	64,6

	-21
	87,6
	65,5

	-22
	89,1
	66,4

	-23
	90,6
	67,3

	-24
	92,0
	68,2

	-25
	93,5
	69,1

	-26
	95,0
	70,0

	-27
	95,0
	70,0

	-28
	95,0
	70.0


__________________                                                                   _______________

Ф.И.О .   /Должность/                                                                                                                           

Таблица 1

Пример заполнения таблицы исходных данных по характеристике водяных тепловых сетей на балансе до ЦТП 

	Наименование участка


	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка

(в двухтрубном исчислении)

l,м
	Теплоизоляционный материал
	Тип

прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Средняя глубина заложения до оси трубо​проводов на участке Н, м
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки,  0 С
	Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К
	Часовые тепловые потери, ккал/ч

	1


	2


	3


	4


	5
	6


	7
	8
	9
	10

	НО-1-НО-24
	0,920
	3409
	Маты минераловатные марки 125
	надземная
	1968
	—


	150/70  (tср =130)
	1,1
	XXX

	НО-24 - НО-38
	0,426
	1027
	Армопенобетон
	надземная
	1993
	—
	150/70  (tср =130)
	1,1
	XXX

	НО-38 - НО-52
	0,219
	2514
	Пенополиуретан
	канальная
	2000
	1,6
	150/70  (tср =130)
	1,0
	XXX

	ТК-2-ТК-31
	0,273
	512
	Маты мине​раловатные

марки 100
	канальная
	1971
	1,6
	150/70  (tср =130)
	1,1
	XXX

	ТК-31-ТК-46
	0,530
	1006
	Армопенобетон
	бесканальная
	1995


	2,3
	150/70  (tср =130)
	1,1
	XXX

	ТК-46 - ТК-64
	0,720
	783
	Пенополиуретан
	бесканальная
	2001
	2,7
	150/70  (tср =130)
	1,0
	XXX

	ТК-18-ТК-22
	0,325
	102
	Пенополиуретан
	бесканальная
	1975
	1,4
	150/70  (tср =130)
	1,0
	XXX

	ТК-145-ТК-17
	0,426
	998
	Пенополиуретан
	бесканальная
	1994
	3,1
	150/70  (tср =130)
	1,0
	XXX


Таблица 2

Пример заполнения таблицы исходных данных по характеристике водяных тепловых сетей после ЦТП на балансе организации

	Наименование участка 


	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении) 

l,m
	Теплоизоляционный материал
	Тип 

прокладки


	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Средняя глубина заложения  оси трубопроводов  Н,м
	Назначение 

тепловой сети
	Температурный график работы 

тепловой сети
	Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К
	Часовые тепловые потери, ккал/ч

	1


	2

	3

	4

	5
	6

	7
	8
	9

	10
	11

	Четырехтрубная прокладка

	Т1-Т2
	0,150
	200
	Маты минераловатные 


	Канальная.


	1968
	2,0
	Сеть отопления 

(вентиляции)
	95/70
	xxx
	xxx

	Т1-Т2
	0,100
	200
	Маты минераловатные 


	Канальная.


	1968
	2,0
	Сеть ГВС
	70/40
	xxx
	xxx

	Двухтрубная прокладка

	Т20 - Т21
	0,100
	50
	Пенополиуретан
	В помещении
	2001
	
	Сеть отопления 

(вентиляции)
	95/70
	xxx
	xxx


Таблица 3

Пример заполнения таблицы исходных данных по характеристике паровых  тепловых сетей на балансе

	Наименование участка


	Теплоизоляционный материал
	Тип

прокладки*
	Наружный диаметр участка паропровода Dн, м
	Толщина стенки, м
	Длина участка

паропровода

L,м
	Толщина теплоизоляционного слоя, м
	Внутренние размеры канала
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Средняя глубина заложения оси трубо​проводов  Н, м
	Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К
	Часовые тепловые потери, ккал/ч

	
	
	
	
	
	
	
	ширина канала b, м
	высота канала h, м
	
	
	
	

	1


	2
	3
	4

	5
	6

	7
	8
	9
	10

	11
	12
	13

	НО-1-НО-2
	Маты минераловатные марки 125
	надземная
	0,920
	XXX
	3409
	XXX
	XXX
	XXX
	1968


	—


	1,1
	XXX

	НО-2 - НО-3
	Армопенобетон
	надземная
	0,426
	XXX
	1027
	XXX
	XXX
	XXX
	1993
	—
	1,1
	XXX

	НО-3 - ТК-1
	Пенополиуретан
	канальная
	0,219
	XXX
	2514
	XXX
	XXX
	XXX
	2000
	1,6
	1,0
	XXX

	ТК-1 –Потребитель 1
	Маты мине​раловатные

марки 100
	канальная
	0,273
	XXX
	512
	XXX
	XXX
	XXX
	1971
	1,6
	1,1
	XXX


*) Для подземной прокладки указать вид грунта (песок, супесь, глина, суглинок, гравий, щебень) и степень его увлажнения (сухой, влажный, водонасыщенный).

Таблица  4

Пример  таблицы исходных данных по местным сопротивлениям  и суммарным термическим сопротивлениям паровых  тепловых сетей на балансе

	Участок
	Наименование участка
	Отвод 90°
	Отвод 30°
	Тройник на закрытый проход
	Задвижка
	Задвижка
	Сумма местных сопротивлений по участкам
	Суммарное термическое сопротивление по участкам

	
	
	Кол-во
	
[image: image2.wmf]å

ξ


	Кол-во
	Кол-во
	Кол-во
	
[image: image3.wmf]å

ξ


	Кол-во
	
[image: image4.wmf]å

ξ


	Кол-во
	
[image: image5.wmf]å

ξ


	
[image: image6.wmf]å

ξ


	R, (
[image: image7.wmf]С

ч

м

°

×

×

)/ ккал

	
	1
	2
	3
	4
	12
	12
	14
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1-2
	НО-1÷ НО-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-3
	НО-2 ÷ НО-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-4
	НО-3 ÷ ТК-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4-5
	ТК-1 ÷ Потребитель1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица  5

Параметры и расходы пара по участкам

	Наименование участка
	Расход, т/ч
	Температура, °С
	Абсолютное давление, кгс/см2
	Энтальпия, ккал/кг

	
	Gi
	в начале участка 
[image: image8.wmf]1i

τ


	в конце 

участка 
[image: image9.wmf]2i

τ


	средняя на участке 
[image: image10.wmf]ср.

i

τ


	в начале участка 
[image: image11.wmf]1i

p


	в конце 

участка 
[image: image12.wmf]2i

p


	среднее на участке 
[image: image13.wmf]ср.

i

p


	в начале участка 
[image: image14.wmf]1i

h


	в конце 

участка 
[image: image15.wmf]2i

h



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	НО-1÷ НО-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	НО-2 ÷ НО-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 5а 

Параметры пара по участкам

	Паропровод
	Температура, 0С
	Абсолютное давление, кгс/см2
	Энтальпия, ккал/кг

	
	начало

паропровода

τ1
	конец

паропровода τ2
	средняя

на паропроводе

τср
	начало

паропровода р1
	конец

паропровода р2
	среднее

на паропроводе

рср
	начало

паропровода h1
	конец

паропровода

h2
	средняя

на паропроводе

hch

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 6

Пример заполнения таблицы  объёму, м3, трубопроводов тепловых сетей  на балансе организации

	Сезон
	Температурные графики

	
	150/70
	130/70
	95/70
	70/40

	Отопительный
	2000
	0
	5000
	4000

	Неотопительный
	2000
	0
	0
	4000


Примечание: заполняется раздельно для каждого вида теплоносителя.

Таблица 7

Среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые температуры наружного воздуха, грунта, сетевой и холодной воды

	Месяцы
	Число часов 

работы
	Температура, оС

	
	отопит. период
	летний период
	грунта на глубине 2,4 м
	наружного воздуха
	подающего       тр-да
	обратного    тр-да
	холодной воды

	Январь
	744
	 
	3,5
	-7,5
	82,5
	50,7
	1

	Февраль
	672
	 
	2,8
	-7,8
	82,9
	50,9
	1

	Март
	744
	 
	2,4
	-3,2
	76,9
	46,8
	1

	Апрель
	440
	280
	2,3
	6,6
	70,0
	42,5
	1,7

	Май
	 
	744
	5,0
	11,7
	70,0
	 
	10,32

	Июнь
	 
	552
	7,9
	17,0
	70,0
	 
	17,62

	Июль
	 
	576
	10,9
	21,4
	70,0
	 
	22,18

	Август
	 
	576
	12,7
	17,9
	70,0
	 
	21,26

	Сентябрь
	 
	720
	12,3
	12,1
	70,0
	 
	16,22

	Октябрь
	416
	328
	10,5
	5,3
	70,0
	42,5
	9,26

	Ноябрь
	720
	 
	7,8
	-2,4
	75,8
	46,1
	3,3

	Декабрь
	744
	 
	5,3
	-8,7
	84,1
	51,7
	1

	Среднегодовые значения
	4 480
	3 776
	6,8
	4,5
	74,6
	47,9
	8,2

	Среднесезонные значения
	отопит. период
	4,7
	-3,6
	78,4
	47,9
	2,2

	
	неотопительный период
	9,2
	14,0
	70,0
	 
	15,3


Таблица 8

Среднемесячные и среднегодовые температуры, давления и расходы пара

	Месяцы
	Число часов работы
	Источник тепловой энергии
	Потребитель 1
	Потребитель 2

	
	отопит. период
	летний период
	температура, 0С
	Абсолютное давление теплоносителя, кгс/см2
	расход, т/ч
	расход, т/ч

	Январь
	
	
	
	
	
	

	Февраль
	
	
	
	
	
	

	Март
	
	
	
	
	
	

	Апрель
	
	
	
	
	
	

	Май
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	
	
	
	
	
	

	Ноябрь
	
	
	
	
	
	

	Декабрь
	
	
	
	
	
	

	Среднегодовые значения
	
	
	
	
	
	


Таблица 9

Данные по средствам автоматики и защиты (САРЗ)

	Тип САРЗ
	Коли-чество, шт.
	Расход тепло-носителя, м3/ч
	Место установки (под./обр. тр-д)
	Продолжительность работы в течение года,

ч
	Нормативные годовые потери и затраты теплоносителя, м3(т)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


Таблица 10

[image: image16.wmf]Характерна

я тем-ра 

наружного 

воздуха, 

0

С

Число 

насосов, 

одновре-

менно 

находя-

щихся в 

работе, 

шт.

Диаметр 

рабочего 

колеса/ 

диаметр 

колеса 

после 

обрезки, 

мм

Нормативн

ый расход 

теплоноси-

теля через 

насосную 

станцию 

(ЦТП), т/ч

Подача 

насоса, 

м

3

/ч

Напор 

насоса, 

м

КПД 

насоса

Нормируе-

мая 

мощность 

насосной 

станции 

(ЦТП), 

кВт

Число 

часов 

работы 

насосов, ч

Норматив-

ные 

технологиче

ские 

затраты 

эл.энергии 

насосной 

станции 

(ЦТП), 

кВт*ч

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Примечание:

 заполняется раздельно по системам теплоснабжения для каждого предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети энергоснабжающей 

организации

Наименование населенного пункта

Наименование системы теплоснабжения

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Сведения по насосному оборудованию

Параметры работы в период с характерной температурой наружного воздуха

Наименова

ние 

насосной 

станции 

(ЦТП). 

Назначени

е

Марка 

насоса 

(место 

установ

ки)

Продолжите

льность 

работы 

насосной 

станции 

(ЦТП) в 

период 

регулирован

ия, ч 

(период 

работы)

Тип 

электродв

игателя


Таблица 11

Данные по приводам запорно-регулирующей арматуры

	Тип (марка) приводов
	Количество, шт.
	Установленная мощность, 

кВт
	КПД,

 %
	Годовое число часов работы, ч
	Нормативные годовые затраты электроэнергии, кВт*ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


Таблица 12

Данные по фактическим затратам электроэнергии

	Наименование насосной станции (ЦТП)
	Затраты электроэнергии, кВт*ч

	
	ян
	фев
	март
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг
	сент
	окт
	нояб
	дек
	год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 13

Перечень мероприятий по повышению энергетической эффективности работы тепловых сетей

	№ пп
	Наименование мероприятия, его техническая сущность
	Ожидаемый энергетический эффект
	Необходимые затраты,

руб.
	Срок 

окупаемости,

 год
	Сроки начала и окончания проведения мероприятия

	
	
	в натуральном выражении
	в денежном выражении, тыс. руб.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
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